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Cwiczenie 3.1.3 Pomiar rezystangc;ji

CON LEFE T

Cele

o Demonstracja mozliwosci bezpiecznego pomiaru rezystancji i ciagto$ci obwodu za pomocg
multimetru.

Wprowadzenie

Multimetr cyfrowy jest uniwersalnym przyrzadem stuzacym do testowania i rozwigzywania
problemow. To éwiczenie obejmuje pomiary rezystancji i pomiary pokrewne, zwane pomiarami
ciggtosci obwodu. Rezystancje mierzy sie w omach, oznaczanych grecka literg omega Q.
Przewodniki miedziane, takie jak uzywane powszechnie w okablowaniu sieciowym, majg zazwyczaj
bardzo matg rezystancije lub dobrg ciagto$¢, gdy bada sie je z obu koncéw. Jesli w przewodzie jest
przerwa, czyli obwdd jest ,rozwarty”, rezystancja jest bardzo wysoka. Powietrze ma praktycznie
nieskohczong rezystancje, co oznacza sie symbolem nieskonczonosci «

Multimetr ma w $srodku baterie. Jest ona uzywana do testowania rezystancji przewodnika lub izolacji
przewodu. Gdy do dwdéch koncoéw przewodnika przytozone zostang sondy, zaczyna ptynaé prad z
baterii, a miernik wskazuje napotkang rezystancje. Jesli bateria w multimetrze jest staba lub
wyczerpana, nalezy jg wymieni¢, gdyz w przeciwnym wypadku multimetr nie bedzie mogt dokonywac
pomiaréw rezystancji.

W tym ¢wiczeniu nalezy przetestowaé popularne materiaty sieciowe, aby zaznajomi¢ sie z nimii z
ich rezystancja. Najpierw nalezy nauczy¢ sie ustawia¢ pomiar rezystancji w multimetrze. Nalezy
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zwroci¢ uwage na funkcje ciggtosci podczas pomiaru matych rezystancji. Wraz z multimetrami Fluke
110 i 12B dostarczana jest instrukcja. Inne mierniki dziatajg w podobny sposéb.

Przed rozpoczeciem éwiczenia nauczyciel lub asystent powinien dostarczy¢ jeden multimetr dla
kazdej grupy oraz rézne urzadzenia zwigzane z siecig w celu przetestowania ich rezystancji. Praca
przebiega w grupach dwuosobowych. Potrzebne bedg nastepujace elementy:

e  Multimetr Fluke serii 110 lub 12B (lub podobny).

e Rezystor 1000 omdw.

e Rezystor 10 000 oméw.

o Otowek do rysowania grafitowych $ciezek na papierze.
o Wtyczka kategorii 5.

e Odcinek kabla kategorii 5 UTP o dtugosci 0,2 m.

e Kabel koncentryczny zakoriczony wtyczkg BNC.

o Przejsciéwka z DB9 na RJ-45.

e Zakonczony kabel potgczeniowy kategorii 5 UTP.

Krok 1 Wybér zakresu rezystancji na multimetrze
Fluke 110:

Pomiar rezystancji: Aby dokonaé pomiaru rezystanciji, ustaw pokretto na pozycji oznaczonej
symbolem omegi, ktéra oznacza omy (Q2). Uzyj przycisku zakresu (Range), aby zmieni¢ zakres
rezystancji na odpowiedni dla oczekiwanej rezystancji. Na ekranie zostanie wyswietlony symbol
omow (Q), kiloomow (KQ= tysigce omdéw) lub megaoméw (MQ= miliony omow).

Pomiar ciggtosci obwodu: Ustaw pokretto na pozycji sygnatu dzwiekowego znajdujacej sie po
lewej stronie oznaczenia oméw. Symbol sygnatu dzwiekowego oznacza ustawienie pomiaru
ciggtosci obwodu. Gdy rezystancja bedzie mniejsza niz 20 omow, styszalny bedzie sygnat
dzwiekowy. Sygnat oznacza, ze ciggtos¢ obwodu jest prawidtowa. Ustawienie pomiaru ciggto$ci
obwodu jest przydatne wtedy, gdy wymagana jest dobra sciezka przewodzaca, ale nie jest
wymagana doktadna znajomos¢ rezystanc;ji.

Fluke 12B:

Pomiar rezystanciji: Ustaw pokretto na pozycji oznaczonej symbolem omegi, ktéra oznacza omy
(Q2). Symbol omegi $wiadczy o ustawieniu pomiaru rezystanciji. Wcisnij przycisk oznaczony
symbolem oméw, aby wybraé tryb pomiaru rezystanciji, a nie ciggtosci obwodu. Na ekranie nie
powinien zosta¢ wyswietlony symbol diody, maty czarny tréjkat wskazujacy pionowy pasek. Uzy;j
przycisku zakresu (Range), aby zmieni¢ zakres rezystancji na odpowiedni dla oczekiwanej
rezystancji.

Pomiar ciggtosci obwodu: Ustaw pokretto na pozycji oznaczonej symbolem omegi, ktéra oznacza
omy (€2). Symbol omegi $wiadczy o ustawieniu pomiaru rezystancji. Wcisnij przycisk oznaczony
symbolem omow, aby wybrac tryb ciggtosci obwodu. Na ekranie powinien zosta¢ wyswietlony
symbol diody, maty czarny trojkat wskazujgcy pionowy pasek. Dioda to element elektroniczny, ktory
przepuszcza lub blokuje prad elektryczny. Gdy ciggtos¢ bedzie prawidiowa, styszalny bedzie sygnat
dzwiekowy. Poprawna ciggtos¢ oznacza niskg rezystancje. Ustawienie pomiaru ciggtosci obwodu
jest potrzebne, gdy wymagana jest dobra Sciezka przewodzaca, ale nie jest wymagana doktadna
znajomos¢ rezystanciji.
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Krok 2

Zmierz rezystancje ponizszych elementéw. Po zakonczeniu pomiaréw wylacz multimetr, gdyz w
przeciwnym razie bateria sie wyczerpie.

Mierzony element

Ustawienie skali i
zakresu

Odczyt rezystancji

Rezystor 1000 Q

Rezystor 10 kQ

Grafitowa Sciezka
narysowana otowkiem na
kawatku papieru

Wtyczka kategorii 5

0,2 m kabla kategorii 5 UTP

Zetkniecie kohcowek sondy
czerwonej i czarnej

Ludzkie ciato (dotknij
koncowek sond palcami)

Kabel koncentryczny
zakonczony wtyczkg BNC

Przejscidwka
z DB9 na RJ-45

Zakonczony kabel
potaczeniowy kategorii 5
UTP

Do przemyslenia

Jaka role moze spetnia¢ multimetr w konserwacji sieci komputerowej i rozwigzywaniu wystepujacych

w niej problemow?

3-3 CCNA 1: Podstawy dziatania sieci komputerowych wersja 3.1 - Cwiczenie 3.1.3

Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc.




