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Cwiczenie 7.1.2 Dekodowanie przebiegu

Cele

Uporzadkowanie wiadomosci na temat mediow sieciowych, warstw 1, 2 i 3 modelu OSI oraz sieci
Ethernet. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zapisanie ksztattu przebiegu cyfrowego
odpowiadajgcego ramce Ethernet i zdekodowanie go. Uczestnicy kursu wykonajg nastepujace
Cczynnosci:

e Powtdrzenie wiadomosci o systemach liczbowych, warstwach OSI i metodach kodowania
(materiat z modutu 1).

e Zapoznanie sie ze sposobem dekodowania ksztattu przebiegu z powrotem na postaé¢ binarng,
uporzadkowanie danych binarnych i zidentyfikowanie granic miedzy polami ramki Ethernet
(materiat z modutu 2).

e Zdekodowanie pola Dtugosé/Typ ramki Ethernet, zlokalizowanie oraz odczytanie danych RFC i
zdekodowanie warstwy 3 na podstawie ksztaftu przebiegu (materiat z modutu 3).

e Uzycie analizatora protokotéw (materiat z modutu 4).

Wprowadzenie i przygotowanie

Uczestnik kursu sieciowego ma okazje zapoznac sie z nastepujagcymi nowymi pojeciami:
e model OSI,

e media sieciowe i sygnaty,

e sieC Ethernet,

e protokoty TCP/IP.

Administratorzy sieci, technicy i inzynierowie moga nauczyc sie, jak rozwigzywac problemy sieciowe
za pomocg oprogramowania do analizy protokotéw. Oprogramowanie do analizy protokotow
umozliwia przechwytywanie i interpretacje danych na poziomie ramki, dzieki czemu mozliwe jest
zrozumienie, co dzieje sie w badanej, sprawiajgcej ktopoty sieci. Reczne dekodowanie sygnatu
umozliwia lepszy wglad w czynno$ci wykonywane automatycznie przez oprogramowanie. Z tego
powodu éwiczenie to stanowi solidng podstawe do dalszej nauki rozwigzywania problemow
sieciowych.

W celu przechwycenia sygnatow przesytanych w sieci Ethernet do kabla koncentrycznego sieci
Ethernet 10BASE2 zostat podtaczony oscyloskop cyfrowy. Istnieje co prawda mozliwos¢
przechwycenia sygnatu w skretkach sieci 10BASE-T i 100BASE-TX, jednak kabel koncentryczny
pozwala uzyskac najmniej zakidcone i najbardziej czytelne informacje o ksztatcie przebiegu. Te dane
sg dostepne u instruktora. Dekodowanie ksztattu przebiegu jest waznym krokiem na drodze do
zrozumienia sposobu dziatania sieci.

Do wykonania pierwszej czesci ¢wiczenia niezbedna jest niniejsza instrukcja i wydruk przebiegu
sygnatu, na ktérym uczestnicy bedg mogli zapisywaé uwagi podczas jego dekodowania. Ostatnim
zadaniem w tym ¢éwiczeniu jest uzycie analizatora protokotéw Fluke Protocol Inspector lub
podobnego.

Uwaga: Instrukcja do tego ¢wiczenia liczy ponad 20 stron i zawiera doskonaty materiat
uzupetniajgcy zwigzany z nastepujacymi zagadnieniami:

o systemy liczbowe, w tym dwdjkowy, dziesietny i szesnastkowy;
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e 7-warstwowy model OSI z (z przyktadami);

e metody sygnalizacji i kodowania (kodowanie Manchester w sieciach Ethernet).

Instrukcje do ¢wiczenia mozna pobra¢ z lokalnego serwera Akademii w instytucji realizujgcej wersje
3.0 programu nauczania lub z witryny Cisco Academy Connection. Nalezy takze pobra¢ przebieg
sygnatu, ktéry ma by¢ dekodowany, w sieci Ethernet. Instruktor udzieli pomocy dotyczacej uzyskania

instrukcji i przebiegu sygnatu.
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