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Cwiczenie 5.2.7 Ustanawianie potaczenia konsoli z routerem lub przetacznikiem
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Kabel z przeplotem ——————————

e Utworzenie potaczenia konsoli z komputera PC do routera lub przetacznika przy uzyciu
wiasciwego kabla.

e Skonfigurowanie terminala HyperTerminal na komputerze PC.

e Zapoznanie sie z interfejsami uzytkownika routera i przetagcznika.

Wprowadzenie i przygotowanie

To ¢wiczenie umozliwia nabycie umiejetnosci podtgczania komputera PC do routera lub przetacznika
w celu ustanowienia sesji konsoli i uzyskania dostepu do interfejsu uzytkownika urzgdzenia
sieciowego. Sesja konsoli umozliwia uzytkownikowi sprawdzenie i zmiane konfiguracji przetacznika
lub routera. Jest to najprostsza metoda podtgczania sie do jednego z tych urzadzen.

To éwiczenie nalezy wykonac dwukrotnie, raz przy uzyciu routera i drugi raz — przetgcznika, aby
mac stwierdzi¢ réznice miedzy interfejsami uzytkownika tych urzadzen. Cwiczenie to nalezy
rozpoczaé przy wytaczonych urzadzeniach i roztgczonym okablowaniu. Praca przebiega w
zespotach dwuosobowych; jedna osoba powinna zaja¢ sie routerem, a druga przetgcznikiem.
Potrzebne beda nastepujace elementy:

o stacja robocza ze zlgczem szeregowym i zainstalowanym terminalem HyperTerminal;
e przetgcznik Ethernet 10BASE-T lub Fast Ethernet;
e router Cisco;

e kabel rollover lub kabel konsolowy do podiaczenia stacji roboczej do routera lub przetgcznika.
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Krok 1 Zapoznanie sie ze ztagczami konsoli routera i przetagcznika

a. Obejrzyj router lub prze+qczn|k i znajdz z%acze RJ-45 oznaczone Jako ,,Console
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Krok 2 Rozpoznanie ztacza szeregowego komputera — moze to byé COM 1 lub COM 2

a. Powinno to by¢ ztacze meskie z 9 lub 25 stykami, oznaczone jako ,serial” lub ,COM1”. Moze
ono by¢ oznaczone, ale nie musi.

g pin make

Krok 3 Zatozenie przejsciowki RJ-45-DB-9

Jedng strone przejsciéwki nalezy podtgczy¢ do ztacza szeregowego komputera, a drugg — do
ztgcza RJ-45 kabla rollover. Jesli ztacze szeregowe w komputerze lub terminalu jest typu DB-25,
potrzebna bedzie przejscidwka RJ-45-DB-25. Przejsciowki obu typdw sg zwykle dostarczane razem
z routerem lub przetacznikiem firmy Cisco.
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Krok 4 Znalezienie lub wykonanie kabla rollover

Uzyj kabla rollover. W razie potrzeby wykonaj taki kabel, tak aby jego dtugos¢ umozliwiata
podtaczenie routera lub przetacznika do stacji robocze;j.

Krok 5 Potaczenie skladnikéw okablowania

Podtacz kabel rollover do ztacza RJ-45 portu konsoli routera lub przetagcznika. Podtgcz drugi koniec
kabla rollover do przejscidwki RJ-45-DB-9 lub RJ-45-DB-25. Podiacz przejscidwke do ztgcza DB-9
lub DB-25 portu szeregowego komputera (w zaleznosci od tego, ktére ztacze jest dostepne w
komputerze).
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RJ-45 to DB-9 or A
RJ-45 to DB-25 adapter e

Krok 6 Uruchomienie programu HyperTerminal na komputerze
a. Wiacz komputer.
b. Na pasku zadan systemu Windows znajdz program HyperTerminal:

Kliknij kolejno opcje Start > Programs (Programy) > Accessories (Akcesoria) >
Communications (Komunikacja) > Hyper Terminal.

Krok 7 Nazwanie sesji programu HyperTerminal

W oknie podrecznym ,,Connection Description” (,Opis potaczenia”) w polu Name (Nazwa) wprowadz
nazwe sesji i kliknij przycisk OK.
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YWprowadz nazwe | wybierz ikone dla potaczenia:

Hazwa:

Imark

kana:

Krok 8 Okreslenie interfejsu taczacego z komputerem

W oknie podrecznym ,Connect To” (,Potacz z") uzyj strzatki w polu Connect using (Potacz
uzywajac), aby wybra¢ opcje COM1, a nastepnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Moze zaistnie¢ koniecznos¢ ustawienia wartosci COM2 — w zalezno$ci od tego,
ktéry port w komputerze jest uzywany.

2%
Wprowadz szczeqoby numeru telefonu, kiam choesz wybrad:
Erajreqgion: I Palzka [48] j
Murner kigrunkowm: I
Murner telefonu; I

Poraczwywainc: B EE ~ |

Krok 9 Okreslenie wiasciwosci potaczenia interfejsu

a. W oknie podrecznym ,COM1 Properties” (,Wtasciwosci COM1”) uzyj strzatek, aby wybra¢
nastepujgce wartosci:

Bits per second (Liczba bitéw na sekunde) = 9600
Data bits (Bity danych) = 8
Parity (Parzystos$¢) = Brak
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Stop bits (Bity stopu) =1

Flow control (Sterowanie przeptywem) = Brak

b. Kiliknij przycisk OK.
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c. Gdy pojawi sie okno sesji programu HyperTerminal, wkgcz router lub przetacznik. Jesli router lub
przetacznik jest juz wigczony, nacisnij klawisz Enter. Powinna pojawi¢ sie odpowiedz routera lub
przetacznika. Jesli odpowiedz sie pojawi, oznacza to, ze potgczenie zostato wykonane
prawidtowo.

Krok 10 Zapoznanie sie z interfejsami uzytkownika routera i przelacznika

a. Zapoznaj sie z interfejsem uzytkownika.

b. Jesli uzywany jest router, jaki jest znak zachety?

c. Jesli uzywany jest przetacznik, jaki jest znak zachety?

Krok 11 Zamkniecie okna sesji
a. Aby zakonczyC sesje konsoli w sesji programu HyperTerminal, wybierz kolejno opcje:
File (Plik) > Exit (Zakoncz).

b. Gdy pojawi sie okno podreczne programu HyperTerminal z ostrzezeniem o roztgczeniu, kliknij
przycisk Yes (Tak).
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HyperTerminal |

' Obecnie krwa potaczenie,
'3 2y na pewno choesz sie keraz rogtaczye?

c. Zostanie wyswietlone pytanie o to, czy sesja ma zostac zapisana. Wybierz opcje No (Nie).

Krok 12 Wylaczenie routera lub przetacznika i zwiniecie kabli
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